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| En tant que pionnier dans :
le domaine des clotures .
Electriques, Speedrite s’est taillé v

En 80 ans d’expérience, |

une réputation internationale Bt .

basée sur les performances et |a | ure solide réputation. \

Speedrite, c’est la marque

durabilité de son mateériel. en qui vous pouvez faire "

confiance.

NO NONSEN
ELECTRIC FENC

SOLUTIONS FOR
SERIOUS FARM.

Depuis 1938, Speedrite fabrigue
des produits qui résistent aux climats et aux

Speedrite est gage de sérieux et conditions météorologiques les plus rudes.
d’efficacité dans la surveillance Le nom Speedrite est synonyme d’innavation,
de votre propriéte, de votre de qualité et d’excellence. Speedrite is
exploitation, mais aussi de votre NOTHING BUT SERIOUS POWER !

lieu de production que ce soit

pour I'élevage, Ia protection des

cultures contre les animaux Photo de couverture :

nuisibles ou la garde des Avec le modéle 63000R, Speedrite est fier de

animaux domestigues. Si vous

Aokt . détenir le record de I’électrificateur le plus puissan:t
prenez sérieusement a cceur

(1L au monde (record attesté en novembre 2011) : 63 _:.:
la valeur de votre bétail, vous Joules d’énergie par impulsion/97 Joules d’énergie

choisirez alors une marque stockée, convenant pour une superficie de 350
avec une excellente réputation P —— Iy
internationale dans le domaine L 1 i
des clétures électrigues. (Ce madéle n’est pas disponible en Euraope.) 1

1}
:

| crovr] DE TRU-TEST |

Les marques de Tru-test sont disponibles dans plus de 70 pays a travers le monde. En un peu plus : :

d’un siécle, les produits Tru-Test ont fait leurs preuves sur le terrain. Le résultat : un reseau mondial a
de produits et des services concus pour le secteur agricole. il
Pour plus d’informations sur le groupe Tru-Test et ses marques, surfez sur www.tru-test.com. L
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Demandez plus d’informations & votre
distributeur Speedrite.
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Les électrificateurs Unigizers™ de Speedrite
fournissent une solution 3-en-1adaptable a votre
cloture électrigue.

La nouvelle génération d’électrificareurs Speedrite
peut aussi bien fonctionner sur secteur (230V), que
sur batterie 12V éventuellement chargée par un
panneau solaire.

Cette solution 3-en-1permet d’installer un
électrificateur Unigizer™ pour une cloture
temporaire, semi-permanente ou permanente aussi
bien que pour le parcellement des prairies.

UNIGIZERS™
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3 ANS DE GARANTIE |
Nous vous assurons une garantie de 3 | LA TECHNOLOGIE CYCLIC WAVE™ @
ans et un service aprés-vente sur tous les Fournit une impulsion plus pure et plus
produits que nous vendons. puissante en optimisant 'énergie qui est
L transportee par la clGture.
DIVERSES POSSIBILITES I
D’INSTALLATION
Il est possible d’alimenter facilement | TECHNOLOGIE BIPOLAIRE @
des clétures dans des endroits isolés en Permet de placer une cléture électrigue
utilisant soit le courant du secteur, soit efficace méme dans des conditions
celui d’une batterie ou en combinaison extrémes de sécheresse aussi bien que
avec un panneau solaire. sur un sol mauvais conducteur.
DIVERSES OPTIONS DE 1 | COMPATIBLE AVEC L’ENERGIE
MONTAGE SOLAIRE
un piquet ou directement sur un fil de une batterie, un panneau solaire peut étre
clgture. L'emplacement & l'intérieur ou a installé pour Ia recharger.
l'extérieur dépendra de la localisation et
de l'alimentation électrigue utilisée.
- Ll i
“Laterre - CARACTERISTIQUES : _| TECECOMMANDE
) Ce mamteurpe:rmet de modéles) Ceci permet de
signaler les problémes de faire fonctionner la cléture
mise a la terre en contrélant le ou de couper le courant &
niveau de la tension (V) de ce distance, ce qui est bien
dispositif. @ utile et pratique en cas de
ECRANLCD réparation et d’entretien de
FAIBLE INTERFERENCE | Affichage de Ia tension a
La technologie Cyclic Wave™ I'entree, a la prise de terre
offre des performances et, le cas échéant, le niveau
remarquables et minimalise de charge de la batterie.
les ondes électromagnétiques Uniguement sur certains
conformément aux normes modeles.
internationales. I =
LAMPES-TEMOINS m
(TENSION ET NIVEAU DE LA BATTERIE)
La ligne de lampes-témaoins permet de verifier
le bon fonctionnement de l'installation et un
diagnostic rapide des pannes. Siseules les
LE TERM IN%’;?E}SVE’Eg%%%%‘gg I lampes-témoins LED rouges s’allument, le systeme
L d’électrification de la clGture doit étre verifie.
de raccordement placées a ’'avant
de I'appareil pour faciliter de facon
optimale l'usage de I'appareil. Ces | ECONOMISEUR DE BATTERIE
bornes sont solides et assurent une La technologie du microprocesseur permet
liaison facile. Sur chague barne, deux V'adaptation automatique de la consommation
fils peuvent étre fixés. d’énergie selon le niveau de charge de la

batterie. Cette proprieté permet d’augmenter la
longévite de la batterie et est surtout efficace

en combinaison avec un panneau solaire.
[ LE cAPTEUR JoUR/NUIT ()

Adaptation automatigue de la
fréquence des impulsions électrigues
afin de maintenir les animaux ou pour,
par exemple, Eloigner des animaux
nocturnes.

Electrificateurs UNIGIZERS ™/Appareils




TABLEAU COMPARATIF DES @ .

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS™

15000i 6000i 3000 2000 1000 500
6000

DISTANCE/SUPERFICIE 150 km 60 km 30 km 20 km 10 km 5km
A ELECTRIFIER 90 ha 36 ha 18 ha 12 ha 6ha Fha
ENERGIE D'IMPULSION
SRRGREALE 120J 5.0J 3.0J 20J 10J 0.5J
ENERGIE MAXIMALE
ke 16.0J 9.0J 457 27J 144 0.7J
TENSION A LA SORTIE 9,100 v 9,500V 11400 v 11,000 Vv 9,800V 8,300V
TENSION DE CHARGE
e R N sty 7700V 6,700V 6200V 5,900V 5300V 4,400V
NOMBRE MINIMAL
DE PRISES DE TERRE 6 4 3 3 2 1

12v 12v 12v 12v 2v 12V
TENSION A ENTREE d / / 4 / /

100-240V 100 -240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V

N.B. : Les indications de superficie sant uniguement valables pour une cldture multifilaire en ligne draoite.

L es perfarmances de la cldture dépendent des conditions de pose de celle-ci.

EXEMPLES DE MONTAGE DE
L’ELECTRIFICATEUR UNIGIZER™

I es schémas ci-dessous présentent 'appareil et le systéme de mise a la terre. Le nombre de prises de terre varie selon le
modeéle d'élecrificateur UNIGIZER™ et I'état du sal.

A L'EXTERIEUR AVEC UNE BATTERIE 12V A L'INTERIEUR AVEC UNE ALIMENTATION DU COURANT PAR LE
SECTEUR VIA UN TRANSFORMATEUR 110-240V

WA AN

ANANANANZIAN NN/ AN R AN AN AN AN AN

ENGARAZ | A SAANAAN AN AN

A LUEXTERIEUR AVEC UNE BATTERIE 12V ET UN PANNEAU SOLAIRE

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS ™/APPAREIL



15000i 7=

Longueur de cléture jusqu’a 150 km - 90 ha
Energie d'impulsion maximale : 15J (Energie stockée: 20 J)

@ Technologie Cyclic Wave™
Compatible avec I'énergie
solaire
@ Telécommande en option
@ Ecran LCD : affichage
numerigue (tension)
[ Lampes-témoins
(tension et batterie)
@ Economiseur de batterie
O Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccardement
Basse interference
Maniteur de mise a Ia terre

Différentes possibilités de
montage et de mise sous
tension

Temparisateur

Alarme auditive et visuelle
Reglage de la puissance
et de la frequence des
impulsions

3 ans de garantie

Livre avec transformateur
et cahle de raccordement
& la batterie

6000i o7

Longueur de cléture jusqu’a 60 km - 36 ha
Energie d'impulsion maximale : 6 J (Energie stockée: 3 J)

@ Technologie Cyclic Wave™

& Technologie bipolaire
® Compatible avec I'énergie
solaire

@ 716/6commande en option

@ EcraniLcD: affichage
numerigue (tension)

L) Lampes-témoins
(tension et batterie)
Economiseur de hatterie

D capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccaordement

Basse interférence
Moniteur de mise 4 la terre
Différentes possibilités de
maontage et

de mise sous tension
REglage de la puissance
et de la freqguence des
impulsions

3 ans de garantie

Livre avec transfarmateur
et cahle de raccordement
4 la hatterie

600 O TRO75

Longueur de cléture jusqu’a 60 km - 36 ha
Energie d'impulsion maximale : 6 J (Energie stockée :3J)

@ Technologie Cyclic Wave™

@ Technologie bipolaire

® Compatible avec I'énergie
solaire

[ Lampes-témaoins
(tension et batterie)

@ Economiseur de batterie

o Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Differentes possibilités
de montage et de mise
50us tension

Réglage de la puissance
et de la frequence des
impulsions

3 ans de garantie

Livre avec transformateur
et cahle de raccardement
& la hatterie

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS™/APPAREIL
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3 000 TROZ0

Longueur de cléture jusqu’a 30 km - 18 ha
Energie d’impulsion maximale : 3 J (Energie stockée : 4.5 J)

@ Compatible avec I'énergie  Livre avec transformateur
solaire et cable de raccordement

[ Lampes-témoins (tension ~ &1a batterie
et hatterie)

Cp Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccardement
Différentes possibilités de
maontage et de mise
S0us tension
Reglage de la puissance
et de la frequence des
impulsions
3 ans de garantie

1000 TROGO

Longueur de cléture jusqu'a 10 km - 6 ha
Energie d’impulsion maximale : 1J (Energie stockde: 1.4 J)

Compatible avec I'énergie Livré avec transformateur

solaire et cable de raccordement
[ Lampes-témoins (tension 4 la batterie
et batterie)

Oy Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccordement
Différentes possibilités
de montage et de mise
S0us tension
Reglage de la puissance
et de la frequence des
impulsions
3 ans de garantie

ELECTRIFICATEURS UNIGIZERS ™/APPAREIL

2000 TROG5

Longueur de cléture jusqu’a 20 km - 12ha
Energie d’impulsion maximale : 2 J (Energie stockée: 2.7 J)

Compatible avec I’'énergie Livreé avec transformateur
solaire et cable de raccordement

[) Lampes-témains (tension ala batterie

=1 et batterie)

Q) Capteur Jour/Nuit
Grandes bornes de
raccardement
Différentes possibilites de
maontage et de mise
S0US tension
REglage de la puissance
et de la frequence des
impulsions
3 ans de garantie

5 0 0 TRO58

Longueur de cléture jusqu'a 10 km - 6 ha
Energie d’impulsion maximale : 1J (Energie stockde: 1.4 J)

Compatible avec I'energie 3 ans de garantie

solaire Livre avec transformateur
[} Lampes-témoins et cahle de raccordement

(impulsions) ala batterie

Capteur Jour/Nuit

Grandes bornes de

raccordement

Différentes possibiliteés

de montage et de mise

sous tension



ELECTRIFICATEURS
SURB ATTERIE

N9O

" OPeRATED ENERGIZER
Tenercy 0,16 o sTORED ENE
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Les électrificateurs sur
batterie Speedirite sont
LA solution pratique et
facilement transportable
pour les clotures de
parcellement de vas
prairies ainsi que pour les
petites ou longues clotures
eélectriques.

BATTERIE/APPAREIL
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TABLEAU COMPARATIF DES ELECTRIFICATEURS
SUR BATTERIE

Pour les caractéristiques technigues des glectrificateurs UNIGIZER™ utilisés avec une batterie, consultez le tableau p.6

APPAREILS POUR ELECTRIFICATEURS SUR BATTERIES
PARCELLEMENT TRANSPORTABLE
ANSO AN20 56160
DISTANCE A ELECTRIFIER 2km 1km 4 km 2 km
ENERGIE D'IMPULSION
A a12J 0.04J 0.33J 017J
ENERGIE MAXIMALE
[ 0.16.J 0.05J 0.43J 0.22J
TENSION DE SORTIE 8,000V 5 800V 8,700V 8 400V
TENSION DE CHARGE
Eabell EREGRED 4,500V 2800V 5900V 5, 300V
TENSION DE CHARGE
STANDARD A 1000 Q) X N 4. 400V 3. 900v
TENSION DE CHARGE
MOYENNE A 500 0 B - B B
NOMBRE MINIMAL DE ; ; ; ;
PRISES DE TERRE
4x pile alcaline 1.5V 2x pile alcaline 1.5V pile 9V (interne) pile 8V (interne) ou batterie
TYPE DE BATTERIE ou batterie 12V ou batterie 12V 12V (externe)
(NON INCLUS)
(externe) (externe)

N.B. : Les indications de superficie sont uniguement valables pour une cldgture multififaire en ligne droite.

Les perfarmances de la cloture dépendent des conditions de pose de celle-ci.

DISPOSITIFS RATION PATURAGE
EXEMPLE DE MONTAGE

NO KICK HANDLE

I
NAVAR AN

BATTERIE/APPAREIL



ANDY9O avec panneau solaire” 7047
PROLONGE LA LONGEVITE DES BATTERIES

Longueur de clfture jusqu’a 2 km
Energie d’impulsion maximale 0.12 J(Energie stockee 0.16 J)

Installation facile

Interrupteur marche/arrét

Impulsions rapides ou lentes

Monté sur un support avec pied
Lampe-temaoin LED indiguant les impulsions
3 ans de garantie

*En journge, I'appareil fonctionne grace au panneau
solaire et prolange ainsi 1a longevite des batteries.

S6320 005

Longueur de cl6ture jusgu’a 4 km
Energie d’impulsion maximale 0.33 J (Energie stockée 0.4 J)

Alimentation 3V ou 12V*

Reglage de la frequence
des impulsions

Livreé avec pied et cdbles de
raccordement a la terre et
alacldture.

Capteur Jour/Nuit
Commutateur rotatif 3 6 *Utilisez avec une pile 3V
positions (interne) ou une batterie

12V (externe){batterie non
incluse).

3 lampes-témoins LED
Boitier solide et

resistant aux conditions
meteorologigues extrémes
et aux UV

3 ans de garantie

ANZO TRO40

Longueur de cléture jusqu’a 1km
Energie d’impulsion maximale 0.04 J (Energie stockde 0.05 J)

Raccordement facile
Interrupteur marche/arrét
Gestion intelligente de la
batterie pour prolonger sa

longévite
3 ans de garantie

SG160 r700s

Longueur de clfture jusqu’a 2 km
Energie d’impulsion maximale 0.17 J (Energie stockee 0.22 J)

Alimentation 3V ou 12V~
Lampe-témaoin (impulsion)
Interrupteur marche/arrét

Baoitier solide et

résistant aux conditions
meteoralogiques extrémes
etaux UV

3 ans de garantie

Livre avec pied et cdbles de
raccordement a la terre et
& la cldture.

*Utilisez une pile 3V
(interne) ou une hatterie 12
V (externe) (batterie non
incluse)

BATTERIE/APPAREIL




Les appareils solaires
mobiles Speedrite
équipés d’'une

APPAREILS| :=:...
LA solution parfaite
pour le parcellement

de vos prairies ou pour

SOLAIRES| ===
petites surfaces. ll existe

également des appareils

avec un panneau solaire

integre et un systeme de

MOBILES| ===
pointe de la technolagie, le
tout placé dans un boitier

robuste.




MONTAGE SUR PIQUET |
METALLIQUE OU EN BOIS

De solides encoches dans Ile boitier
permettent le montage sur des piguets
meétalligues ou en baois.

3 ANS DE GARANTIE* |

Nous vous garantissons
la fiabilité de nos produits.

I EXIGENCE MINIMALE
D’ENERGIE SOLAIRE <R~

’appareil a besoin d’un nombre d’heures minimal
d’ensoleillement pour que la batterie reste
chargée. Quand la batterie est complétement
chargée, I'appareil peut encore fonctionner
pendant 21jours sans ensoleillement.

- APPAREILS SOLAIRES MOBILES

Livré avec accu interne
rechargeable 12V 7Ah
Longévité maximale de
l'accu: 3 ans

rechancerse CARACTERISTIQUES :

RECHARGE DE LA BATTERIE |
Par beau temps, la technologie intelligente de
l'appareil permet de fournir un rechargement

LAMPE-TEMOIN m
Une lampe-témoin situge a
l'arriére de I'appareil indique
guand le panneau solaire
fonctionne.

| ECONOMISEUR DE BATTERIE

optimal de la batterie. Afin de prolonger Ia vie de |a batterie, un
microprocesseur adapte automatiguement
HAUTE TENSION DE SORTIE ) la tension de sortie au niveau de charge de la
9,500V batterie.

[ CONCEPTION ROBUSTE

*| a garantie du produit n'est pas d’application en ce qui concerne les piles, batteries et accus.

Un encadrement solide en aluminium entourant
le panneau solaire et un boitier résistant aux UV
garantissent une protection maximale contre les
intempeéries.

Appareils / solaires mobiles



DISPOSITIFS SOLAIRES
COMPARER

S500 5150

DISTANCE /SUPERFICIE A Kl s 2dm

ELECTRIF!‘EH 8 acres 3 acres
Fha 1.2ha

ENERGIE D'IMPULSION

e 0500 0154

ENERGIE STOCKEE

pr=pdrh 0634 0.20J

TENSION DE SORTIE (V) 9500V 8500V

TENSION DE CHARGE

FAIBLE A 20000 7400V 5300V

TENSION DE CHARGE

STANDARD A 10000 6100V 3700V

NOMEBRE MINIMAL DE
PRISES DE TERRE

TYPE DE BATTERIE z2v 2v

N.B. : Les indications de superficie sont uniguement valables pour une cldture multifilaire en ligne droite. Les performances de
la cléture dépendent des conditions de pase de celle-ci.

5500 TRO57 5150 TRO53

Longueur de cléture jusgqu’a 10 km - 3 ha Energie Longueur de cléture jusqu’a 2 km - 1.2 ha Energie
d'impulsion maximale : 0.50 J (Energie stockée: 0.63 J} d'impulsion maximale : 0.15 J (Energie stockée : 0.20 J)
A Fxige un minimum Passibilités de fixation sur &% Fxige un minimum Possibilités de fixation sur
d’ensoleillement piquet metallique d’ensoleiflement piguet metalligue
[ rampe-témoin(impuisiony — Ou en bois [ rampe-témoingimpuision)  OU en bois
@ Gestion de la batterie Interrupteur marche/arrét @ Gestion de la batterie Interrupteur marche/arrét
GConception robuste 3 ans de garantie* batterie/pile 3 ans de garantie*
Haute tension a la sortie Conception robuste
Livre avec accu Haute tension a la sortie
rechargeable interne Livre avec accu

rechargeable interne

*La garantie ne couvre pas les piles, batteries et accus incilus.

19 Appareils / solaires mobiles



MANAGEMENT

Securité, testeurs et accessoires de cloture
Gestion des clotures

Pour bénéficier des performances
maximales de votre électrificateur, il est
indispensable de pouvoir mesurer et
controler avec efficacité vos clotures. Si
votre appareil est bon mais que les clotures
électrigues sont mal isolées, qu’il y a des
courts-circuits ou que le raccordement a la
terre est défectueux, alors I’'électrificateur
fournira des prestations en-desssous de
ses capacités optimales.

Les progrés technologiques en matiére

de télédetection et de localisation des
pertes permettent de déceler aisément les
problémes sur votre cloture.

MANAGEMENT 15
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COMMENT DEPISTER LES PERTES ?

UTILISATION DU DETECTEUR DE PERTES

Commencez les mesures avec votre détecteur de pertes a partir des fils de sortie de votre
electrificateur. Longez la cléture dans le sens du courant indique par la fleche affichée sur
le detecteur de pertes Speedrite et controlez les mesures a intervalles réguliers ainsi gu’a

chague jonction.

e

&

3E.)

CURRENT VOLTAGE
READING READING

Chaque fois que vous mesurez 'ampérage (= intensité du courant), comparez-le avec
lampérage précedent. (Ce dernier s’affiche brievement en haut a droite de 'écran chagque
fois que I'appareil portatif est alflumé). Une baisse significative de la mesure de I'intensiteé du
courant entre deux points de mesure indique la presence d’une déraillance entre ces deux
paints. Revenez sur vos pas vers le paint de mesure précedent et longez la cléture jusqu’a
ce que vous trouviez la defaillance. Attention : La valeur de l'intensiteé du courant au point
précedent de mesure ne se reéaffiche que guelques secondes et est ensuite remplacee par

la tension mesurée actuellement. (kV)

Téeléecommande avec
detecteur de pertes

- Localisation rapide et facile des pertes le
long des cldtures

- Grand écran LCD retro-gclairé

- Affichage simultang des donnges de la tension,
de I'intensite et de la direction du courant

- Affichage de la derniére valeur enregistrée de
lintensiteé du courant ce qui permet d'établir des

comparaisans
- Signal sonore de présence de courant
- Crochet pratique pour fixer a la ceinture
- Boitier ergonomique isolg, robuste et étanche
- Fonctionne sur pile 3 V
- Indicateur de pile déchargee
- Deétection automatigue de la polarité

- Detecteur de pertes compatible avec tous les
types d'appareils

- Telecommande marche/arrét compatible avec les
Blectrificateurs Speedrite (6000i et 15000i)

- 1 ans de garantie

TR90Z2 1 piéce

MANAGEMENT

Déetecteur de pertes

- Localisation rapide et facile des pertes le long des

clatures

- Grand écran LCD retro-eclaire
- Affichage simulitang des données de la tension, de

lintensité et de la direction du courant

- Affichage de la derniére valeur enregistrée de

lintensiteé du courant ce qui permet d’'établir des
comparaisons

- Signal sonore de présence de courant

- Crochet pratique pour fixer 4 Ia ceinture

- Boitier ergonomigue isolg, robuste et étanche
- Fonctionne surpile 3 V

- Indicateur de pile dechargee

- Detection automatigue de la polarité
- Tans de garantie

TR301 1 piece



DIGITAL
VOLT
METER

Voltmeétre digital

- Permet la mesure exacte de la tension de la clature et
teste le systéme de mise a la terre

- Longue sonde de prise de terre pour des mesures plus

precises

Possibiliteé de lecture de 200 a 93900 V, par palier de

woav

- Conception robuste

- Marche/Arrét automatigue

- Fonctionnement sur pile SV

- 1andegarantie

TR305 1 piece

Alerte clignotante
pour cléture

- Temain lumineux clignotant quand la tension de la
cléture descend sous une valeur prédsfinie

- Visible jusqua 1,5 km
- Boitier robuste et etanche
- Utilisation sur n’importe quel type de cldture électrigue

- Fonctionnement avec tous types et marques
o'electrificateurs de cliture

- Pasdefil de terre nécessaire

- Longevite de la batterie jusqu’'a 5 ans en veille ou 2
semaines de clignotements continus

- Chaoix entre 2 valeurs de tension déclenchant I'alerte

- Fonctionnement avec pile-bouton au lithium (CR2032)

- 1andegarantie

TR310 1 piece
*| a garantie du produit n'est pas d'application en ce qui concerne Ia pile.

MANAGEMENT




Isolateurs

Les isolateurs Speedrtite sont fiables, solides et résistants aux UV.
Tous les isolateurs Speedrite sont livrés avec une garantie de qualiteé de 10 ans.

INTILENINITINN R

ISOLATEURS POUR PIQUETS EN BOIS

Isolateur a griffes

- Griffes solides

- Résistant aux UV pou une longévité
prolongee

- Conception unigue permettant ia
fixation par crampons ou vis

- Le grand disque avec double
pratection pare-etincelles empéche la
formation d'arc et la distance accrue
entre le fil et le piquet réduit le risque
de pertes de puissance.

- Conwvient pour tous types de
conducteurs jusqu’a 4 mm

TR499

Noir 125 pieces

Isolateur a griffes
Jumbo

- Convient pour corde ou cdble
Jjusqu'a 8 mm

- Résistant aux UV pour une longévité
prolongge

- Legrand disqgue avec protection
pare-étincelles empéche la
formation d'arc et la distance
accrue entre le fil et le piquet réduit
le risque de pertes de puissance.

- Fixation avec clous ou vis

TR495 Blanc 25 piéces

18 ISOLATEURS

Isolateur a goupille
bloquante

Conception robuste

Resistant aux UV pour une longevité
prolongege

Conception unigue permettant la
fixation par crampons ou vis

- Legranddisque avec double
protection pare-étincelles empéche
la formation d'arc et la distance
accrue entre le fil et le piquet réduit
le risque de pertes de puissance.
Conwient pour tous types de
conducteurs jusqu'a 4 mm

Goupille solide facilitant le
placement ou le retrait du fil

(méme sous tension)

TR497 Noir 125 piéces

Isolateur pour ruban

- Convient pour ruban jusqud0 mm,
corde et cable jusqu’a 8 mm,

- Résistant aux UV pour une longéevité
prolongée

- Legrand disque avec protection
pare-eétincelles empéche la
formation d'arc et la distance accrue
entre le fil et le piguet réduit le
risgue de pertes de puissance.

- Fixation avec clous ou vis

TR492 Blanc 25 pieces

Isolateur annulaire

- Anneau ouvert ce qui permet
l'usage d'appareil de cldture
glectrique puissant sans danger

- Triple protection pare-étincelles

- Résistant aux UV pour une
langevité prolongée

- Pour un vissage meécanique, if est
canseillé de forer au préalable

- Support galvanisé

TR477

Noir 25 piéces

Isolateur d’angle
pour ruban

- Isolateur d'angle pour ruban jusqu’'a
40 mm

- Reésistant aux UV pour une longévité
prolongee

- Fixation avec vis ou clous

TR550 Blanc 2 piéces



Isolateurs d’angle pour démarrer/arréter une cloture

e -

Isolateur-CEuf blanc Isolateur-ceuf en
« Heavy Duty » parcelaine

—

- Approprig aux fortes tractions Approprie aux fortes tractions

- Trés haute résistance aux UV pour Haute qualiteé de porcelaine pour
une longéeviteé prolongée une longéviteé prolongée

- lLongues et profondes encoches Finition émaillée
pour maintenir le fil en place et Longues et profondes encoches
réduire le risgue de tarsion pour maintenir le fil en place et

- Polymeére ultra résistant renforceé réduire le risgue de tarsion
de fibre de verre

TR489 Blanc 25 pieces TR488 Blanc 10 piéces

AUTRES ISOLATEURS
Isolateur Isolateur avec double
« gqueue de cochon » « queue de cochon » Isolateur Multi-Fit
(400 mm) (800 mm) pour pigquet rond
- Acier ressort galvaniseé - Acier ressart galvanise - Convient pour fil et corde jusqu’a
- Résistant aux UV pour une longévité - Résistant aux UV pour une @7 mm
prolongée longévité prolongée - S'adapte sur piquets ronds de @ 6
- Livré avec crampaon de fixation - Fixation au-dessus d'un piguet alé6mm
pour separer 2 prairies - Résistant aux UV pour une longeviteé
prolongeée
- Contre-écrou robuste
- Le grand disque avec protection
pare-gtincelles empéche la
formation d'arc et la distance accrue
entre le fil et le piqguet réduit le
risque de pertes de puissance.
TR473 Blanc 1 pigces TR474 Blanc 1 piéces TR486 Noir 25 piéces

ISOLATEURS




Tendeurs

Tendeur rotatif en
aluminium

- Approprié aux fortes tractions

- Leger mais solide et facile a utiliser

- Enaluminium résistant & la carrosion

- Peut étre fixé sur un fil existant sans
devair le couper

- Serrage gréace a la manivelle
spécialement concue a cet effet ou
grace al'étrier de 12mm

TR501 25 pieces

Manivelle pour
tendeur rotatif

- Solide et facile d'utilisation
- Galvanise

TR502 1piéces

Tendeur isolé
« Bull nose »

TR503

Approprié aux fortes tractions

Avec isolateur-euf « Heavy Duty »
resistant aux UV pour une longevité
prolongée

Tendeur galvanise avec roulette en
aluminium

Solide et facile a utiliser avec une clé
plate ou une clé a douille coudée

10 pieces

Cables blindeés haute tension

Resistant aux UV pour une longévite prolongéee.
Utilisation pour toute liaison entre appareil, cloture et mise a la terre.

2

Cable double
isolation « Extréme »

- Idéal pour les grandes exploitations
en combinaison avec un
electrificateur puissant
Double isolation avec dme en fil
d'acier zingué de @2.7mm recouvert
d'aluminium pour une extréme
conductivité

Conductivité 8 x plus efficace en
comparaison avec un cable de
@1.6mm
- Fixation par crampon TRG1E
- Résistance de 11.5Cy/km
Reveétement en acier souple facile a
denuder

Fournit plus de puissance sur de
longue distancel

Pour cébles de cléture €lectrigues
permanentes et de terre

TR540 27mmx 100 m
TH541 27 mmx 500 m

TENDEURS/CABLES

Cable double
isolation « Premium >

- Convient pour toute installation

- Acier galvanisé de {@2.5mm pour
une plus grande conductivite
Conductivité 3 x plus efficace en
comparaison avec un cable de
@1.6mm

Resistance 35 0/ km
Revétement en acier souple facile
adenuder

TR530
TR532

2.5mmx50m
2.5mmx100m

Cable double
isolation

TR526
TREZ7

Idéal pour petit terrain avec
Electrificateur de faible puissance
Acier galvanisé de @1.6mm
Résistance 80 ¢/ km
Revétement en acier souple facile
adenuder

Déconseillé pour les jonctions de
plus de 25m

LEmmx25m
LEmmx50m



Poignées et accessoires

Kit de poignée avec Kit de poignée avec fil = Poignée « Economy »
ruban élastique conducteur

- Pour passage jusqu'a 5m de large - Pour passage jusqu'a 7m de large - Revétement antidérapant de la poignée
- Facile a installer - Facile a installer - Polyethyléne HD résistant aux UV pour
- Avec ruban de 40mm de largeur pour - Fil élastiqgue avec 4 fils d'acier une longevite prolongeée

une visibilité maximale inoxydable prévu pour traction extréme, - Ressort robuste galvanise

- Le ruban contient 10 fils d'acier une conductivité optimale et un effet de

inoxydable pour une conductivité choc maximal

maximale

Le fil electrigue conducteur est aussi
disponible en rouleaux de 50 m afin de
pouvoir créer soi-méme des passages

Ce kit contient 5 m de ruban, 1 poignée SUrMESUre.

« Heavy Duty », 2 attaches pour ruban

et 1isolateur 3 goupille bloquante Le kit contient le fil Elastique, 1 poignée

« Heavy Duty », 1 ancrage pour poignee
et 1isolateur a goupille bloguante

TR510 1kit
TR480 T kit TR509 fil élastigue 50m TR479 rouge B piéces

=

Poignée Poign€ée avec ressort Ancrage isol€ pour
« Heavy Duty » de compression ouvertures multiples
- Poignée robuste antidérapante - Poignée antidérapante - Conception robuste
avec de larges protections de la - Polyethyléne HD résistant aux UV - Résistant aux UV pour une longévite
main : pas de risques de décharge pour une longévite prolongee prolongee
electrique inattendue - Ressort galvanise et compensateur - Conception unigue permettant la
- Polyéthylene HD résistant aux UV de traction : impaossible d'étirer le fixation par crampons ou vis
pour une longéevité profongge ressort trop loin. - Ledisqgue avec double protection
- Ressaort galvanise resistant aux pare-etincelles empéche la
fortes tractions formation d'arc et la distance accrue
entre le fil et le piguet réduit le risque
de pertes de puissance.

- Plague en acier inoxydable avec
3 possibilités d'accrocher des
poignees

- Livré avec boulon, écrou et rondelles
pour le raccordement au cdble

TR485 rouge 1 piéce TR484 bleulpiéces TR494 10 pieces

POIGNEES ET ACCESSOIRES




Accessoires

Interrupteur

2 points de raccordement inoxydable

- Position Marche/Arrét visible de laoin

- Se fixe sur piguet

- Reésistant aux UV pour une longevité
prolongee

- Permet de déconnecter une ligne de

cléture ou une partie seulement sans

eteindre I'électrificateur.

TR480 1piéce

Parafoudre

- Ce kit contient tous les composants
pour protéger 'électrificateur contre
les pics de tension les plus importants
causes par la foudre. En cas d'éclair
tombant sur la clGture, la foudre est
alors dirigée vers le systeme de mise a
la terre et non vers I'électrificateur. .

Sont inclus : 1ressaort resistant, T
parafoudre, 1isolateur-ceuf et des
raccords de jonction. Les piguets
de prise de terre (TR275) sont 4
commander separément.

TR315 1kit

Limiteur d’énergie

- Limite la perte d'énergie causee par
une farte végétation ou due & une
inondation

- Idéal & utiliser en bord de riviere ou
dans les endroits inondables

TR320 1piéce

Raccord de jonction

- Galvanise

- Systéme de raccordement avec
griffes qui permettent d'établir la
cannexion de plusieurs fils dans
toutes les directions ou le
raccordement d’un fil de clGture &
fa ligne

- Convient pour des fils jusqu’a @4 mm

TREBIE 20 piéeces

22 ACCESSOIRES

Plaque signalétique

- Symbale international clair

- Pourvu de 5 trous pour la fixation
par vis et 2 clips pour le fixer/faire
pendre directement sur le fil

- Dimension : 250 x 130 x 2.2 mm

- L eégalement obligatoire tous les 50
metres en bordure de voie publigue

TREOT 1 piéce

Piguet de prise de terre &

crampon de jonction

- Galvanisé

- Longueur du piguet de terre : 2 meétres

- Le piguet et le crampon de jonction
sont 8 commander séparement

TR275
TR277

Piquet de terre
Crampon



Fils, cordes et rubans

POLIWIRE POLIROPE
sl OLIWVIRE
[ 00 m 1320 3 sy -
Fil de cléture Fil de cléture 3 mm Corde 6 mm
- Fil en polysthyléne résistant aux UV - Filen polyethyléne résistant aux UV - Corde en polyéthyléne résistant aux UV
- Compose de 6 conducteurs en acier - Compaosée de 15 conducteurs en acier - Composée de 6 conducteurs en acier
inoxydable de 0.20mm inoxydable de 0.20 mm inoxydable de 0.40 mm
- Résistance: 3.90 O/m - Résistance :1.56 ©/m - Résistance:1.250/m
- Charge de rupture : 85kg - Charge de rupture : 95kg - Charge de rupture : 330kg
TR701 vert 100 métres TR708 blanc 200 métres
TR702 vert 400 métres TR705 noir/blanc 250 métres TR709 blanc 500 métres

POLITAPE

Corde 7 mm Ruban 40 mm
- Corde en polyéthyléne résistant aux UV | - Rubanen polygthylene résistant aux UV
- Compaosé de 7 conducteurs en acier - Composé de 10 conducteurs en acier
inoxydable de 0.40 mm inoxydable de 0.40 mm
- Résistance :1.07 /m - Avec bords renforcés
- Charge de rupture : 450kg - Resistance:0.850/m

- Charge de rupture : 350 kg

TR725 vert 250 meétres
TR726 brun 250 métres
TR7T vert 200 métres TR727 blanc 250 métres

FILS, CORDES ET RUBANS




Enrouleurs

Les enrouleurs Speedrite sont d’une qualité incomparable tant pour leur conception
robuste gue pour leur performance. La bobine en polymeére de haute gualité est
garantie 5 ans contre les UV et est montée sur un support zingue.

Enrouleur avec
déemultiplicateur

Capacite jusgu'a 500 métres de fil

et jusqu'a 200 métres de ruban

Rappart de démultiplication 3:1

Support isolé de la bobine

Peut étre place avec le crochet de

suspension ou tre monte surun

piguet (TR465)

- Résistant aux UV pour une longevite
prolongee

- Support en acier galvaniseé

Dispositif de serrage en acier

robuste

TR450 1pigce

Enrouleur Jumbo Piquet de fixation
pour 3 enrouleurs
- Capacite jusqu'a 1000 métres de fil et - Avec chainette

Jusqu'a 400 métres de ruban

- Rapport de démultiplication 1:1

- Support isole de la bobine

- Peut étre place avec le crochet de
suspension ou étre monte surun
piguet (TR465)

- Resistant aux UV pour une longeviteé
prolongee

- Support en acier galvanisé

- Dispositif de serrage en acier robuste

TR450 1piece TR455 1piéce

Accessoires pour
clotures temporaires

Cable de
raccordement

- Avec 4 pinces-crocodiles
- ldéal pour raccorder 3 enroufeurs
avec la cldture principale

TRE14 1 piece

" sl

Poignée Zammr

- Poignée pratique et polyvalente avec
2 crochets: conducteur OU non-
conducteur

- Construction avec acier inoxydable
au travers de la poignege

- Fabrique en HOPE résistant aux UV
pour une longévité prolongee

- Forme ergonomique

- Autiliser avec un fil, un ruban jusgu’'a
20mm ou une corde elastique.

TR512 I piece

ENROULEURS / ACCESSOIRES POUR CLOTURES TEMPORAIRES
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LA TERRE

Le systéme de mise 3 Ia terre est 'élément le plus important de
toute cléture électrigue. Une mise a Ia terre efficace optimise Ia
performance de celle-ci. Au plus puissant est I'électrificateur, au
plus Ia mise 3 Ia terre est essentielle.

Comment cela fonctionne-t-il?

Pour gu’une cloture électrigue fournisse un chog, il faut que
le courant produit par I'électrificateur circule dans un circuit
fermé. Les impulsions électrigues partent de I'appareil, circulent
dans le fil de cl6ture et passent dans Ia terre au travers de
I'animal, puis retourne vers I’électrificateur via le systéme de
mise 3 |a terre. Si ce systéme est déficient, ’'animal recevra un
choc inadéquat.



Placement de la mise a la terre

ETAPE 1

Choisissez |le systeme adequat a
votre installation

Option 1- Retour a la terre via le sol

Ce systeme est recommandeé dans les endroits
ou le sol est conducteur ; il est disponible

dans presque toute 'Europe. Le courant passe
au travers de I'animal et du sol et revient aux
piguets de mise a Ia terre.

GROUND EARTH RETURN

EARTH L

— — — — -
EARTH RETININ

Option 2 - Retour a la terre via la cloture

Ce systeme est uniguement canseillé dans le
cas ou le sol est mauvais conducteur : ce sont
des s0ls tres secs, sablonneux ou volcaniques.
Dans ce dispositif, certains fils conducteurs
sont utilisés et d’autres pas. 5il'animal touche
un fil conducteur, le courant part vers les
piguets de mise & la terre via I'animal et la
terre. Si'animal touche un fil conducteur et un
non-conducteur, le courant passe via la mise
alaterre et via le fil non-conducteur vers les
piguets de mise a la terre.

FENCE WIRE EARTH RETURN

a A
- - - x e
EARTH - e + EARTH

EARTH RETININ

ETAPE 2

Choisissez I'endroit adequat
Un endroit adéquat pour une mise a la terre est

- eloigné d’au mains 10 metres d’autres
systemes de mise a la terre (par exemple : de la
maison, des cébles télephoniques, des lignes
glectriques enterrees...),

- éloigné des animaux et du trafic,
- gceessible facilermment pour 'entretien et

- 5itugé dans un endroit gui est humide toute
l'annee, par exemple a 'ombre ou dans un sol
couvert de mousse.

ETAPE 3

Enfoncer les piquets/le piguet de
terre

Le nombre de piquets de terre nécessaires
deépend du type d’appareil et de la conductivité
du sol. Demandez eventuellement 'avis de
votre fournisseur local.

1. Espacez les piguets de prise de terrede 2a 3
metres au minimum I'un de l'autre.

2. Faites deépasser les piquets de prise de terre
de 100 mm au-dessus du niveau du sol pour les
raccorder facilement.

3. Procédez au raccardement entre
I'8lectrificateur et les piquets de prise de
terre en série 4 I'aide de cosse et d’un fil de
terre isoleé*. Le fil de terre doit étre d’'une seule
longueur et sans aucune rallonge.

- Vous devez evidemment denuder le bout des
cdbles afin de les raccorder aux cosses et au
piguet de terre.

Trucs et astuces Tous les éléments de la
mise a la terre doivent étre du méme type
de métal (par exemple : un piquet de terre
zZingué et un cable zinguég).

ETAPE 4

Tester le systeme de mise a la
terre pour que tout fonctionne
correctement.

1. Arrétez lI'électrificateur.

2. Court-circuitez la cléture a au moins
100 meéetres du piguet de prise de terre,
par exemple en placant des piquets
métalliques contre la cloture.

Allumez I'electrificateur.

@

4. Mesurez la tension de la cléture a 'aide
d’un voltmeétre numerique. \/ous devrez
ainsi obtenir une mesure de moins de 2
kV. S5ice n'est pas le cas, recammencez
les etapes1a 5.

5. Attachez le clip du voltmetre au dernier
piguet de terre.

6. Enfoncezla sonde de la prise de terre
du voltmeétre dans le sol aussi loin que
possible de la prise de terre.

/. Maintenant, le voltmetre ne peut
indigquer plus de 0.3 kV. 5i vous obtenez
une valeur superieure, rectifiez
le systeme de mise a la terre, par
exemple en enfoncant des piquets de
prise de terre supplementaires ou en
recherchant un endrait plus humide.

MISE A LA TERRE
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